Giiteliberwachung Kies, Sand, Splitt und
Recycling-Baustoffe Niedersachsen-Bremen e.V.

(Gutetiberwachung KSSR)
Schulze-Delitzsch-Str. 25, 30938 GroRburgwedel
Tel.: (0 51 39) 970 39 80, Fax: (0 51 39) 970 39 89

Produktzertifikat

Nr.: A-14202

Hiermit wird bestatigt, dass das Bauprodukt
Gesteinskérnungen nach EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse
des Herstellwerkes

H. Eggersmann GmbH & Co. KG
Abteilung Kieswerke
Beutebrink
32689 Kalletal-Varenholz

- Werk Varenholz -
Beutebrink
32689 Kalletal-Varenholz

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle, der Produktpriifung durch eine
qualifizierte Prifstelle und der Bewertung durch die qualifizierte Stelle

Giiteliberwachung Kies, Sand, Splitt und
Recycling-Baustoffe Niedersachsen-Bremen e.V.

mit den Bestimmungen der in der
Bauregelliste A Teil 1 bekannt gemachten technischen Regel

DAfStb-Richtlinie - Vorbeugende MaBnahmen gegen schadigende
Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie) (2013-10)

Ubereinstimmt.

Der Hersteller ist somit berechtigt, die von der qualifizierten Stelle getroffenen Einstufungen der
Gesteinskérnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen in seinen Unterlagen und auf Lieferscheinen
anzugeben.

Die Korngruppe(n) ist/sind zu kennzeichnen mit der Alkaliempfindlichkeitsklasse
El

Dieses Zertifikat bleibt gultig, solange Festlegungen im oben aufgefihrten Regelwerk,
Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich
verandert werden oder bis es durch die qualifizierte Stelle fur unguiltig erklart wird., r
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GroRRburgwedel, 22.11.2018




